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Bienvenu dans le monde
de la magie de la RS232C




L'installation de la RS2320C AMSTRAD sur vobre ordinateur, vous permettra
de communiquer aves les imprimantes, les modems et les autres ordinatears,
La réalization d'un tel lien est souvent regardée comme étant compliqués et
abecure, particuliérement & cause de la Néxibilité et Ia versatilité qu'offre
interface série. Pour faciliter I'utilisation de votre interface série RS2320C
AMSTRAD, mos avens produit des instructions sous forme de “tours de
magie’, [I vous suflira de sélectionner les tours, expligués par des dessins, se
rapportant & votre application.

Toutes les explications technigues vous sont fournies dans les appendices,
Les exemples de “tours’ ne démontrent pas I'entiére poasibilité de la RS232C,
mais représentent, cependant, la majorité des applications rencontrées.

L'interface série RS232C AMSTRAD et ces instructions, peuvent éire
utilisdes, avee Ja miéme efMicacité, sur les ordinateurs CPC464, CPCEES ot
CPCE128 SAMSTRAD. Certaines applications mentionnées marchent micux
avec un systéme A disquette, la disquette CP/M 2.2 devra étre utilizée (elle
est fournit avee le CPCGE64, et Te DDI-1 du CPC464) ou la CP/M Plus (fournit
avee le CPCE12B). Vous pourrez aussl avoir recours & la cassette, comme
alternative.

Si vows  utilisex le BASIC, les commandes supplémentaires sont
programmées dans un KOM (mémoire morte) se trowvant & Uintérienr de la
R3232C et sont accédées par des mots clés commencant par une barre 1,

qui ezt obtenue en appuyant sur [SHIFT)a.

Vous trouveres les commandes CPM mentionnées sur votre
disquette systéme CP/M.




Linterface série vous permet de connecter le matériel & Vaide de cables
gimples, d% peu priés 15 midres de long. A laide d'un modem, on peut
convertir les signaux de ces cables de maniére & les envoyer, & n'importe
quelle distance, vers un autre modem, par des lignes téléphoniques
ordinaires. La plupart des fabricants se sont mis d'aceord sur lea détails de
ligison d'un certain standard, appelé RS232C. Il est aussi possible de
brancher des dispositifs se conformant & la HS423°




Tour No 1
Brancher la RS232C sur votre ordinateur

Eteignez l'ordinateur et débranchez tout ce qui est margué
‘EXPANSION on 'FLOPFY DISC",




Enfoncez la prise se trouvant au bout du cible plat de la BS232C dans le
connecteur du port de lordinateur marqué ‘EXPANSION' ou
‘FLOPPY DISC

Si nécessaire, rebranchez les autres interfaces dans le bus d'extension de 1o
RS232C,

Branchez le il élecirique de la RS232C dang la petite prise se trouvant sur
le civté de In RE2320.

ATTENTION - RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE
NE JAMAIS ESSAYER D'UTILISER LE BOITIER D'ALIMENTATION DE
LA RS232C, 1L EST OUVERT.

Allumez toutes les autres interfaces d'extension, branchez la prise
dalimentation de la RS232C dans la prise de courant, et allumez wvotre
ordinateur, suivez cet ordre. Un message ‘réveil’, de ce genre, apparaitra sur
voktre dcran:-
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Il est important d'éteindre dans le sens inverse de 'sllumage, avant de
débrancher la RS2320 (et les interfaces d'extension) de lordinateur.

(Toujours débrancher la RS2320C quand elle n'est pas utilisée)

Le cdble de sortie séquentielle (le
connecteur & 2o plotal, peut édre connecté ou
déconnecté & tous moments, mime si la
R52320 est branchée,




Tour No 2

Céables pour connecter une imprimante
(ou table tracante)

La cible qui est utilisé pour le branchement d'une imprimante (ou tout autre
dispositil de sortie) est appelé un eible modem-nul (NMC). Vous trouverez
des explications techniques et un schéma du branchement dans I'appendice
1.

Un cible modem-nul a une prise & chague extrémité pour brancher les
connecteurs de la RS2320 et I'imprimante. 5i votre imprimante a une prise
femelle, vous aurez besoin dun cdble convertisseur & deux connecteurs
midfles.




Tour No 3
Régler la vitesse de votre imprimante

Il et possible de modifier la vitesse de transmission des caractéres venant de
la RS232C, sur l'imprimante. Cette vitesse est mesurée en bauds et est & peu
priws dix fois le nombre de caractéres par seconde.

Vous devrez vous assurer que la RS232C transmet & la miéme vitesse que
Fimprimante recoit. Ne confondez pas la vitesse de cette interface-série avec
la vitesse & laquelle I'imprimante imprime les caracbires sur papier, Si
l'imprimante ne peut pas suivre la vibesse de Parrivée des caractéres de
l'interface-série, elle renverra des signaux spécipux & la RSZ320C pour
arréter I'envol et pouveir combler le retard, Ce procédd s"appelle le ‘contrdle
die déroulement’,

Votre imprimante devrait avoir des boutons (se trouvant parfois & inbéricur
du beitier) servant & régler la vitesse de transmission. La bonne vitesse &
choigir est 9600 bauds (& peu prés 960 caractbéres par seconde) qui est la
vitesse par défaot de ln RS232C,




Tour No 4
Régler la vitesse de la RS232C

La vitesse normale de la RS232C est 9600 Bauds.

BASIC AMSTRAD:  Utilisez la commandss
ISETS10, witesse de tranemission.

CEM 2.2 La vitesse de transmission est réglée durant le
chargement de CP/M. Se reporter & I'Appendice 2
(SETUP.COM) pour voir comment modifier oofte
configuration de mise sous tension.

CP/M Plus: La vitesse de transmission peut étre changée par
la commande:

SETS510, -vitesss de transmizaion:
ol

DEVICE SI0 (switesse dp transmission:)
Exemples:-

BASIC AMSTRAD:  ISETSIO,1288  pour régler sur 1200 bawds
CPM Plus: SETSIO 12@8@ o DEVICE SIOCT2@8@)

81 vous devez changer la vitesse de transmiszsion, vous devrez la régler
& chagque remise & pére de Vordinateur ou chagque fois que vous passes
du BASIC au CP/M, ou inversement. Avec CP/M Plus, il est possible
de programmer L vitesse de transmission déairée comme faizant
parti du procédé de chargement, en incorporant la commande
donnée ci-dessus, dans le dossier 'PROFLLE . SUB'.
NOTEZE: Si peradant I'utilisation de CPM Plus, vous changez ia
vitesse de transmiszion & Maide de SETS 10,

la commande DEVICE ne montrera pas le

changement.




